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Dom Twoj¹ twierdz¹

ZABEZPIECZENIA OKIEN I DRZWI
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Wypocz¹æ, zrelaksowaæ siê – gdzie mo¿na

przyjemniej spêdziæ czas ni¿ we w³asnych

czterech œcianach? Wygodny dom – dla

jednych zachêta do komfortowego

wypoczynku, z drugiej strony mo¿e przyci¹gaæ

tak¿e nieproszonych goœci. Przeciêtnie co

3 minuty* mieszkania prywatne staj¹ siê ³upem

w³amywaczy. W ponad po³owie przypadków

dostaj¹ siê oni do œrodka – czêsto w kilka

sekund i przy u¿yciu najprostszych narzêdzi –

przez okno lub drzwi balkonowe. Jednak przed

tym mo¿na siê zabezpieczyæ. 

Roto oferuje systemy zabezpieczeñ

mechanicznych w ró¿nych klasach odpornoœci

antywywa¿eniowej. Zaspokajaj¹ one potrzebê

bezpieczeñstwa zawsze w indywidualny

sposób, odpowiednio do oczekiwañ

u¿ytkowników. Systemy magnetyczne

i systemy sterowane poprzez fale radiowe

dope³niaj¹ ca³oœci. 

Dom wygodny to tak¿e dom bezpieczny. 

* wg statystyk niemieckich

POCZUCIE BEZPIECZEÑSTWA.
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*•ród³o: 2001, Opracowanie Komendy Policji w Kolonii, RFN

W³amywacze nie musieli siê, jak dot¹d, specjalnie w ysilaæ. Nic dziwnego, ¿e w³amania do

mieszkañ to przestêpstwo na skalê masow¹. Dla przyk ³adu niemieckie statystyki odnotowuj¹

ponad 130 000 w³amañ rocznie*. Pewni swego z³odziej e zmierzaj¹ ku najs³abiej

zabezpieczonym miejscom w domach. W kilka chwil okna lub drzwi balkonowe stoj¹ im

otworem. 

W ponad 70 procentach w³amañ przez okno skrzyd³o zostaje wywa¿one z oœcie¿nicy. N awet nie

trzeba wybijaæ szyby. Jednoczeœnie statystyki wskaz uj¹ na mo¿liwoœci skutecznej ochrony

przed intruzami: w ponad 45% wszystkich prób w³amañ zabezpieczenia antywywa¿eniowe

niwecz¹ wysi³ki w³amywaczy! Dobry i sprawdzony produ cent okien, a tak¿e zabezpieczenia

z oferty Roto sprawi¹, ¿e równie¿ Wasze okno bêdzie mog³o pewnie stawiæ czo³o usi³uj¹cym

sforsowaæ je w³amywaczom. 

Roto NT to pewne i bezpieczne okucie , które skutecznie

opiera siê w³amywaczom. Masywna konstrukcja

i przemyœlane w najdrobniejszym szczególe

rozwi¹zania detali to najlepsza szansa na

podwy¿szenie poziomu zabezpieczenia

rozwierno-uchylnych okien i drzwi balkonowych. 

System wielopunktowego ryglowania Roto DoorSafe to

zabezpieczenie przed w³amywaczami, próbuj¹cymi

wtargn¹æ do domu przez drzwi wejœciowe. Kilka

punktów rygluj¹cych stawia stabilny opór próbom

wywa¿enia drzwi.

Najczêstsza droga w³amywaczy do
domów wielorodzinnych .

Najczêstsza droga w³amywaczy do 
domów jednorodzinnych .
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OKNA I DRZWI: 



Zabezpieczenia antywywa¿eniowe
udaremniaj¹ blisko po³owê wszystkich
prób w³amañ.

W³amania przez okno
do mieszkañ.
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PUNKTY NEWRALGICZNE

NAJS£ABSZE OGNIWO.



Roto NT oferuje w standardzie podstawowe zabezpiecz enie przed wywa¿eniem. Zarówno do okien

jak i drzwi balkonowych z drewna lub z PVC – ju¿ w wersji standardowej – Roto NT zapewnia

wysoki poziom zabezpieczeñ podstawowych. Dolne pozi ome ramiê skrzyd³a wyposa¿one jest

zawsze w antywywa¿eniow¹ rolkê grzybkow¹ zakotwicza j¹c¹ siê w antywywa¿eniowym

zaczepie RU na oœcie¿nicy. Dziêki temu ju¿ w standa rdzie zapewnione jest lepsze

zabezpieczenie przed próbami wywa¿enia skrzyd³a. W celu dodatkowego dozbrojenia okna

potrzeba o wiele mniej ró¿nych zaczepów i elementów  ni¿ w innych systemach okuæ. 

Roto NT to rozwojowy, modu³owy koncept zabezpieczeñ . Jeœli potrzeba zabezpieczeñ na

wy¿szym poziomie, okna z okuciami Roto NT daj¹ siê w ka¿dej chwili dozbroiæ – nawet po

wbudowaniu do budynku. Dziêki temu, ¿e okucie na sk rzydle wyposa¿one jest od razu

w grzybkowe rolki antywywa¿eniowe, mo¿na bez problem u domontowaæ dodatkowe

elementy i zaczepy, jeœli oœcie¿nica i skrzyd³o okn a spe³niaj¹ okreœlone wymogi, zw³aszcza

co do stabilnoœci ca³ego elementu. Czujnik magnetyc zny, mocowany na zatrzask na wielu

czêœciach okucia Roto NT, rozszerza zabezpieczenia mechaniczne o niezawodne

komponenty elektroniczne.

Obowi¹zuj¹ce w UE normy zabezpieczeñ dla „antywywa¿eniowych okien i drzwi” (DIN V ENV

1627-1630) stawiaj¹ nowe wymogi wobec okuæ. Odpowie dnio zmodyfikowane zosta³o

badanie okien, a tak¿e na nowo zdefiniowano zestawy narzêdzi testuj¹cych. W zale¿noœci

od za³o¿onej metody w³amania normy rozró¿niaj¹ pomi êdzy ró¿nymi klasami odpornoœci

antywywa¿eniowej. Badanie odnosi siê zawsze do ca³e go okna.

O zaliczeniu badania decyduj¹ oprócz okuæ, tak¿e wym agane

przez normy odpowiednie szyby, profile i – co niezwyk le istotne –

staranne wykonanie i monta¿ okna.

Rodzaje rolek rygluj¹cych Roto NT (od lewej do praw ej):
Rolka typu z regulacj¹ si³y docisku; podobnie rolka typu , k tóra poza tym
jako rolka grzybkowa jest rolk¹ antywywa¿eniow¹; ro lka typu umo¿liwia
regulacjê w pionie i si³y docisku.

V

PE

Rolki rygluj¹ce
Dziêki identycznej osi otworów
pod wkrêty mo¿na ³atwo i szybko
wymieniæ zaczepy podstawowe na
pe³ne zaczepy antywywa¿eniowe.
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ROTO NT:



Klasy odpornoœci antywywa¿eniowej okna – zabezpieczenie zawsze na miarê.

Klasa odpornoœci anty wywa¿eniowej okna 1 (WK1): zabezpieczenie podstawowe

przed u¿yciem si³y, np. kopniêcie, naskoczenie, pchniêcie barkiem.

Klasa odpornoœci anty wywa¿eniowej okna 2 (WK2): zabezpieczenie przed u¿yciem

narzêdzi, jak: œrubokrêt, szczypce, obcêgi, kliny.

Klasa odpornoœci anty wywa¿eniowej okna 3 (WK3): dodatkowe zabezpieczenie

przed u¿yciem ³omu. 
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W STANDARDZIE I DODATKOWO

BEZPIECZEÑSTWO KROK PO KROKU.
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Zaczepy antywywa¿eniowe NT
w po³¹czeniu z rolkami grzybkowymi
utrudniaj¹ wywa¿enie okna.
Zabezpieczenie przed rozwierceniem
klamki od zewn¹trz to ochrona okna
obowi¹zkowa ju¿ od klasy WK 1.

Klamka zamykana na klucz
Stosowanie klamki zamykanej
na klucz jest obowi¹zkowe we
wszystkich klasach normy DIN
V ENV 1627-1630.

Zakres stosowania w oknach z PVC:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ....... 290–1600 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie........ 280–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a.................................. ma x. 100/130 kg

Zakres stosowania w oknach drewnianych:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 290–1600 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 280–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ................................ max.  130 kg

Naro¿nik 
Naro¿nik RU 
Zamkniêcie naro¿ne od str. zaw. 
Zamkniêcie œrodkowe 
Zaczep poziomy RU / zaczep
z p³ytk¹ stal. 
Zaczep antywywa¿eniowy / Zaczep
antywywa¿eniowy z p³ytk¹ stalow¹

P

P

P

P Zabezpieczenie przed rozwierceniem
Klamka zamykana na klucz
Zasuwnica RU
Zatrzask balkonowy 
Blokada b³êdnego po³o¿enia klamki
Naro¿nik specjalny (do niskich skrzyde³)
Prowadnica rozwórki
Ramiê rozwórki

Dod. rozwórka no¿ycowa 
(do szer. skrzyde³)
Zamkniêcie œrodkowe
Zaczep
Wspornik rozwórki ze sworzniem
Zawias dolny / zawias dolny
dowrêbowy 
Wspornik zawiasu dolnego
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Wystarczy tylko parê elementów anty-
wywa¿eniowych w okuciach
Roto NT, by uzyskaæ poziom
efektywnego zabezpieczenia
okien zgodnie z DIN V ENV
1627-1630, w klasie odpor-
noœci antywywa¿eniowej
okna WK 1. Jeœli chodzi zaœ
o inne elementy okna – bar-
dzo wa¿ne jest przygotowa-
nie oœcie¿nicy i skrzyd³a pod
k¹tem stabilnoœci, wyposa-
¿enie w odpowiedni¹ szybê 
i zamocowanie listwy przy-
szybowej.

LEGENDA

KLASA ODPORNOŒCI
ANTYWYWA¯ENIOWEJ OKNA 1 (WK1)
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8

12
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Klasa odpornoœci antywywa¿eniowej okna 1 (WK 1): okno stawia silny

opór próbom wywa¿enia. Specjalne elementy antywywa¿ eniowe

okuæ Roto NT zapewniaj¹ wysoki poziom zabezpieczeñ:  zaczepy

antywywa¿eniowe i naro¿niki z rolkami grzybkowymi efe ktywnie

zabezpieczaj¹ okno lub drzwi balkonowe w czterech na ro¿ach.

Obowi¹zkowe zabezpieczenie przed rozwierceniem klam ki od

zewn¹trz i klamka zamykana na klucz to dodatkowo

podwy¿szona ochrona.

BEZPIECZEÑSTWO OD SAMEGO POCZ¥TKU.

KLASA ODPORNOŒCI ANTYWYW. WK 1



Ramiê rozwórki
Dod. rozwórka no¿ycowa 
(do szer. skrzyde³)
Wspornik rozwórki ze sworzniem
Zawias dolny / zawias dolny
dowrêbowy
Wspornik zawiasu dolnego

Zaczep antywywa¿eniowy / zaczep
antywywywa¿eniowy z p³ytk¹ stalow¹
Zamkniêcie œrodkowe 
Zabezpieczenie przed rozwierceniem
Klamka zamykana na klucz
Zatrzask do drzwi balkonowych z czopem
Blokada b³êdnego po³o¿enia klamki
Naro¿nik specjalny (do niskich skrzyde³)

V

Zasuwnica RU 
Naro¿nik 
Naro¿nik RU 
Zamkniêcie naro¿ne od strony
zawiasowej 
Prowadnica rozwórki 
Zaczep poziomy RU / zaczep
poziomy RU z p³ytk¹ stalow¹

V

V

V

V

V

Zakres stosowania w oknach z PVC:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ....... 420–1400 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie........ 490–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a.................................... max. 100/130 kg

Zakres stosowania w oknach drewnianych:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 467–1400 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 537–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ................................ max.  130 kg
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Antywywa¿eniowe punkty ryglowania rozmieszczone na ca³ym

obwodzie skrzyd³a, sk³adaj¹ce siê z zaczepów

antywywa¿eniowych wykonanych z ciœnieniowego odlewu

cynku lub stali w po³¹czeniu z rolkami grzybkowymi ty pu 

zapewniaj¹ wysoki poziom zabezpieczenia przed w³ama niem. 

V

LEGENDA10
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KLASA ODPORNOŒCI
ANTYWYWA¯ENIOWEJ OKNA 2 (WK 2)

Klamka zamykana na klucz
Stosowanie klamki zamykanej
na klucz jest obowi¹zkowe we
wszystkich klasach normy DIN
V ENV 1627-1630.

Zabezpieczenie przed rozwierceniem klamki
przymocowane po zewnêtrznej stronie puszki zasuwnic y. 
Zabezpieczenie przeciwdzia³a nawierceniu klamki od
zewn¹trz i uruchomieniu uk³adu okucia.
Obowi¹zkowe dla wszystkich klas odpornoœci
antywywa¿eniowej.
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KLASA ODPORNOŒCI ANTYWYW. WK 2

BEZPIECZEÑSTWO WZMOCNIONE.

Klasa odpornoœci antywywa¿eniowej okna 2 (WK 2)

jest rozszerzeniem klasy 1. Dodatkowe elementy

antywywa¿eniowe z grzybkowymi rolkami rygluj¹cymi na ca³ym

obwodzie skrzyd³a wzmacniaj¹ po³¹czenie miêdzy skrzyd³em

i oœcie¿nic¹. Dziêki temu okno jest w stanie pewnie stawiæ czo³o

obci¹¿eniom o zwiêkszonej sile.



Blokada b³êdnego po³o¿enia klamki
Ramiê rozwórki
Dod. rozwórka no¿ycowa 
(do szer. skrzyde³)
Wspornik rozwórki ze sworzniem
Zawias dolny / zawias dolny
dowrêbowy
Wspornik zawiasu dolnego

Zaczep antywywa¿eniowy z p³ytk¹
stalow¹
Zamkniêcie œrodkowe 
Zabezpieczenie przed 
rozwierceniem
Klamka zamykana na klucz
Zatrzask do drzwi balkonowych
z czopem

V

Zasuwnica RU 
Naro¿nik 2 
Naro¿nik RU 
Zamkniêcie naro¿ne od strony
zawiasowej 
Prowadnica rozwórki 
Zaczep poziomy RU z p³ytk¹
stalow¹

V

V

V

V

V

KLASA ODPORNOŒCI
ANTYWYWA¯ENIOWEJ OKNA 3 (WK 3)

Zaczepy antywywa¿eniowe stalowe
s¹ w stanie stawiæ opór nawet znacznym si³om
wyrywaj¹cym (zarówno w oknach drewnianych
jak i z PVC).

Zakres stosowania w oknach z PVC:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ....... 601–1400 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie........ 490–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ................................... max. 100/130 kg

Zakres stosowania w oknach drewnianych:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 648–1400 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 537–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ............................... max.  130 kg
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Najbezpieczniejsze okucie rozwierno-uchylne Roto

mo¿e byæ stosowane w antywywa¿eniowych

oknach i drzwiach balkonowych w klasie WK 3

zgodnie z DIN V ENV 1627-1630. 

Ca³e okno: okucie, rama i szyby skutecznie

stawiaj¹ opór nawet najsilniejszym

obci¹¿eniom. 

LEGENDA
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KLASA ODPORNOŒCI ANTYWYW. WK 3

SPE£NIENIE NAJWY¯SZYCH WYMOGÓW.

Nawet wysokie wymogi klasy odpornoœci antywywa¿eniowej okna 3 (WK 3),

zak³adaj¹cej w³amania przy u¿yciu ciê¿kich narzêdzi jak np. ³om, nie

stanowi¹ dla Roto NT problemu. Dodatkowym wzmocnieniem

w odniesieniu do wyposa¿enia klas 1 i 2 s¹ tu podwójne grzybkowe

punkty ryglowania na naro¿niku w ka¿dym naro¿u po 2. Ponadto

odstêpy miêdzy punktami ryglowania na zamkniêciach œrodkowych

zosta³y zmniejszone, co jeszcze bardziej utrudnia próby wywa¿enia

skrzyd³a z oœcie¿nicy.



Naro¿nik z magnesem
Czujnik radioalarmu MVS Funk

opcjonalnie:
Magnes dowrêbowy MVS
Zakoñczenie zasuwnicy
Przed³u¿ka zasuwnicy
Zestaw monta¿owy MVS z zatrzaskiem
Zamkniêcie œrodkowe

Naro¿nik z magnesem
Czujnik MVS na oœcie¿nicy

opcjonalnie:
Magnes dowrêbowy MVS
Zakoñczenie zasuwnicy
Przed³u¿ka zasuwnicy
Zestaw monta¿owy MVS z zatrzaskiem
Zamkniêcie œrodkowe

Przyk³ad monta¿u MVS Przyk³ad monta¿u radioalarmu MVS Funk
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Czujnik radioalarmu MVS Funk 
Dziêki nowoczesnej technologi fal radiowych
monta¿ czujnika – nawet ju¿ w trakcie
eksploatacji okna – jest niezwykle ³atwy,
gdy¿ nie wymaga ¿adnego okablowania.
Ponadto Roto oferuje obszerny program
sterowanych falami radiowymi czujników
zagro¿eñ, np. czujnik dymu, gazu, ruchu,
wody, zagro¿enia po¿arowego.

Radioalarm MVS Funk sk³ada siê z co
najmniej trzech elementów:
• magnesu zintegrowanego z okuciem na

obwodzie skrzyd³a
• bezprzewodowego czujnika okiennego na

baterie, ukrytego we wrêbie skrzyd³a okna
lub drzwi 

• pod³¹czanej do gniazdka, programowanej
jednostki centralnej z displejem.

Doskona³e uzupe³nienie mechanicznych

zabezpieczeñ antywywa¿eniowych 

stanowi¹ nasze systemy elektroniczne. 

Roto MVS zaliczony zosta³ przez Niemiecki Zwi¹z.

Przedsiêbiorstw Ubezpieczeniowych (VdS) do

najwy¿szej klasy zabezpieczeñ C.

2

VdS
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ROTO MVS I MVS FUNK:



Magnetyczny system kontroli otwarcia okna MVS

w po³¹czeniu z urz¹dzeniami alarmowymi

i monitoruj¹cymi jest idealnym rozwi¹zaniem, by

powiadomiæ o w³amaniu serwis ochrony i przep³oszyæ

z³odziei. Przerwanie pola magnetycznego, np. przy

próbie wywa¿enia skrzyd³a lub przy niepowo³anym

poruszeniu klamk¹, powoduje natychmiastowy

przep³yw impulsu od ukrytego w oœcie¿nicy czujnika

elektronicznego do centrali systemu alarmowego.

Roto MVS mo¿na równie¿ stosowaæ z okuciami Patio

do wielkopowierzchniowych okien

i uchylno-przesuwnych drzwi balkonowych oraz

z systemem wielopunktowego ryglowania do drzwi

wejœciowych DoorSafe.
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ZABEZPIECZENIA ELEKTRONICZNE

ELEKTRONICZNE I NIEWIDOCZNE.

Roto MVS
Czujnik zamontowaæ mo¿na
w ró¿nych miejscach na
oœcie¿nicy okna, magnes zak³ada
siê na zatrzask odpowiednio na
zamkniêciu œrodkowym.



ROTO PATIO:

Zestaw podstawowy
Komplet prowadnic
Zasuwnica
£¹cznik poziomy
£¹cznik pionowy
P³ytka steruj¹ca z zabezp.
antywywa¿eniow.
Zaczep

Zestaw podstawowy z zabezp. 
antywywa¿eniow.
Komplet prowadnic
Naro¿nik do okien ³ukowych
Zasuwnica RU
£¹cznik z zatrzaskami poziomy, dolny
£¹cznik poziomy, górny
P³ytka steruj¹ca
Zaczep
No¿yce œlizgowe

Naro¿nik 
Zaczep antywywa¿eniowy
£¹cznik pionowy 
Klamka zamykana na klucz

V

V

Zakres stosowania  Patio 4180 Z:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 720–2000 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 900–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ............................... max.  180 kg

Zakres stosowania Patio 3150 Z:
Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 720–1650 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 900–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ............................... max.  150 kgZakres stosowania Patio S:

Szerokoœæ skrzyd³a na wrêbie ........ 600–1650 mm
Wysokoœæ skrzyd³a na wrêbie......... 801–2400 mm
Ciê¿ar skrzyd³a 3130 S ................... max. 130 kg

4150 S ................... max. 150 kg
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8 8

2 2

P³ytka steruj¹ca
z zabezpieczeniem
antywywa¿eniowym

Klocek steruj¹cy w celu
podniesienia komfortu obs³ugi

Obwód rygluj¹cy NT 
Antywywa¿eniowe parametry systemu okuæ Roto
NT odnosz¹ siê równie¿ do programu Roto Patio

Ju¿ w wersji podstawowej okucie

uchylno-przesuwne Roto Patio

spe³nia wymogi klasy odpornoœci

antywywa¿eniowej 1. Dostêpne

równie¿ w klasie WK 2.
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System okuæ uchylno-przesuwnych Roto Patio to pewne

i bezpieczne rozwi¹zanie do wielkopowierzchniowych

okien i drzwi balkonowych – idealny na tarasy,

werandy i do ogrodów zimowych. Okucie

wyposa¿one w antywywa¿eniowe, grzybkowe rolki

rygluj¹ce i zaczepy z p³ytk¹ stalow¹ zapewnia takim

reprezentacyjnym oknom skuteczn¹ ochronê przed

próbami wywa¿enia. 

W zale¿noœci od sposobu obs³ugi dostêpne s¹ dwa

warianty systemu Patio: standardowy (Patio S)

i komfortowy (Patio Z), w którym czynnoœci takie, jak

odci¹ganie czy dociskanie skrzyd³a, odbywaj¹ siê

samoczynnie przez mechanizmy sprzêgniête

z ruchem klamki.

17

OKNA WIELKOPOWIERZCHNIOWE

BEZPIECZEÑSTWO W WIELKIM FORMACIE.
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ROTO DOORSAFE:

Ryglowanie na rolki
(WK1)

Zawias DoorLine 
(WK1, WK2, WK3)
Ryglowanie 
3-punktowe (WK2)
Ryglowanie 
5-punktowe
(WK2, WK3)
Ryglowanie na
trzpienie wysuwne
Ryglowanie
hakowe
Sztywny ³añcuch
Dodatkowa
wk³adka cylindr.

V

5

6

8

7

Zakres stosowania
w drzwiach z drewna i z PVC: 
Klasa odpornoœci anty-
wywa¿eniowej 1 (dla rolek ) 
Wysokoœæ skrzyd³a 
na wrêbie ..... 2100 – 2500 mm
Ciê¿ar skrzyd³a ... max. 120 kg

V

Zakres stosowania 
w drzwiach z drewna i z PVC:
Klasy odpornoœci
antywywa¿eniowej 2 i 3
Wysokoœæ skrzyd³a na 
wrêbie ........... 1700 – 2500 mm
Ciê¿ar skrzyd³a .... max. 120 kg
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1 2

5 6
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7 8
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Ró¿ne klasy odpornoœci
antywywa¿eniowej: 
w zale¿noœci od liczby
stalowych trzpieni
i haków rygluj¹cych.

Blokada przed
cofniêciem
zabezpiecza nie tylko
rygiel w puszce zamka,
ale równie¿ trzpienie
wysuwne i haki.

Najwy¿sza jakoœæ
powszechnie
stosowanych
jêzyczków rygluj¹cych
znakomicie sprawdzi³a
siê w zasuwnicach
drzwiowych. Nowa rolka
rygluj¹ca typu to
prosty i niezawodny
wariant ryglowania drzwi.

V

Zawiasy Roto DoorLine do
drzwi wejœciowych z drewna
lub PVC: mo¿liwoœæ regulacji
w trzech p³aszczyznach,
zabezpieczenie przed
wywa¿eniem drzwi w stanie
zamkniêtym. 



Sztywny ³añcuch
to nowoczesny nastêpca
zwyk³ego ³añcucha do drzwi.
Niezwykle prosty w obs³udze
niezawodnie zabezpiecza drzwi
przed u¿yciem si³y od zewn¹trz.

System wielopunktowego ryglowania Roto DoorSafe MV Z500 

to jeden z wielu elementów sprawdzonej rodziny okuæ do

drzwi Roto DoorTec. 

W po³¹czeniu z zawiasami DoorLine do drzwi wejœciowych

oferta Roto stanowi kompletny system. Dziêki najwy¿szej

jakoœci materia³ów i wykonania nowoczesny system

wielopunktowego ryglowania MV Z500 charakteryzuje siê

najwy¿szymi parametrami funkcjonalnoœci i bezpieczeñstwa

antywywa¿eniowego.
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DRZWI WEJŒCIOWE I BALKONOWE

DRZWI NA STRA¯Y 
TWEGO BEZPIECZEÑSTWA.


